


Schapenwol isolatie 

•NatuWool
Technische gegevens 
Beschrijving van het product 

Fysische kenmerken 

Functie Thermische isolatie van natuurlijke vezels 

Samenstelling 95% natuurlijke schapenwol vezels 

5% combinatie van gerecycleerd 
bindmiddel 

Oorsprong 

Structuur 

Installatie 

Afmetingen 

Bijproduct van schapenkweek 

Soepel, veelzijdig en pletbestendig 

Gemakkelijk te snijden en te passen 

De rollen zijn ideaal voor zoldervloeren en tussenvloeren. Ze 
geven een winst in tijd van installatie en zorgen voor een 
verminderd risico voor thermische bruggen. 

Standaard afmetingen rollen 

Vorm Rol 

Breedte 600mm 

Dikte 50mm 75mm 100mm 125mm 

Lengte 10m 7,5m 5m 4m 

m2 per pak 12 9 6 4,8 

De matten zijn aan te raden voor de isolatie van de daken, 
scheidingsmuren en constructies met houtskelet. Daar ze 
beter rechthouden en gemakkelijk geplaatst kunnen worden. 

Standaard afmetingen matten 

Vorm 

Breedte 

Dikte 

Lengte 

m'per pak 

400mm 1600mm 

50mm 

1,2m 

5,76/ 
8,64 

75mm 

1,2m 

3,84/ 
5,76 

Matten 

100mm 

1,2m 

2,88/ 
4,32 

150mm 

1,2m 

1,92/ 
2,88 

 Milieu 

Black Mountain gebruikt slechts 10% van de gebruikelijke 
energie nodig voor de productie van de meeste minerale 
isolaties. 
Op het einde van zijn levenscyclus kan 
schapenwolisolatie gewoon gecomposteerd worden. 
De isolatie behoudt haar eigenschappen tijdens de 
levensduur van een gebouw, dit betekent een besparing 
in kosten voor eventuele vervanging of bijvulling. 

"Black 
Mountain 
NATURAL INSULATION 

Technische prestaties 

Certificatie 

Vuurbestendigheid 

Condensatie 

Thermische geleidbaarheid (lid) 

Thermische resistentie (R) (100mm) 

Thermische latentie (c) 

Damp weerstand (r) 

Vochtabsorptie 

Dichtheid 

Impact op de ozonlaag 

Impact op de klimaatsopwarming 

Thermische efficiëntie 

CE merk 

Classification E 
EN 13501-1: 2002 

BS 5250: 1989 

0,04 W/m°K 

2,50m2K/W 

1700 J/kg2K 

10 MNs/gm 

35% 

19kg/m3 

Nul 

Nul 

Schapenwolisolatie van Black Mountain geeft een uitstekende 
thermische isolatie met een thermische conductie van 0,039 
W/mK. 

Vochtregelaar 
Schapenwolisolatie kan tot 35% vocht absorberen en beheren 
zonder meetbare invloed op zijn prestaties. 

Absorptie van VOS 
De keratine van de schapenwol heeft het uniek vermogen om 
een groot aantal van de VOS uitgestoten door diverse 
bouwmaterialen te absorberen en te neutraliseren. 

Vuurbestendigheid 
Met een E classificatie wordt schapenwolisolatie beschouwd als 
een brandvertrager en draagt deze niet bij aan het vuur. 

Thermische prestaties (A.) 

Dikte Thermische weerstand (R) 

50mm 1,28 m2K/W 

75mm 1,92 m2K/W 

100mm 2,56 m2K/W 

150mm 3,85 m2K/W 

200mm 5,13 m2K/W 

250mm 6,41 m2K/W 

U Waarde 

0,78 W/m2K 

0,52 W/m2K 

0,39 W/m2K 

0,26 W/m2K 

0,20 W/m2K 

0,16 W/m2K 

Wij wijzen ons het recht toe om de technische gegevens en de andere 
bepalingen ten alle tijden aan Ie passen. 


